
53

SERIES- Ø 125mm
표준형 경고등/표시등 Standard Size Warning/Signal Light

외형도 (External view drawing)

•S125S : 전원선 인출형 UL1015-NO.18(0.75sq)x2C 400mm
Power line out from the product UL1015-NO.18(0.75sq)x2C 400mm

•S125SM : 차량 시가플러그 장착, IEC42(0.75sq)x2P 2000mm
Vehicle cigar plug connection, IEC42(0.75sq)x2P 2000mm

S125

S125S | 크세논램프 스트로브 라이트
Xenon Lamp Strobe Light

S125S

형식
Model

전류
Current

중량
Weight

색상
Color

점멸수
Flashes
Per Min.

전압
Rated
Voltage

DC12V

DC24V

AC110V

AC220V

0.722A

0.388A

0.133A

0.106A

0.38Kg

0.38Kg

0.36Kg

0.36Kg

60~80

전구
Bulb

48

■적-R
■황-A
■녹-G
■청-B

S125S

형식
Model

전류
Current

중량
Weight

색상
Color

점멸수
Flashes
Per Min.

전압
Rated
Voltage

DC12V

DC24V

0.722A

0.388A

0.42Kg

0.42Kg
60~80

전구
Bulb

48
■적-R
■황-A
■녹-G
■청-B

S125SM

먼 거리 시인성이  우수한 고휘도 스트로브 라이트  
•크세논램프 스트로브형  
•강력한 신호 발산 효과, 장거리 신호 확인이 용이
•컨넥터형의 램프 구조로 램프 교체가 용이
•점멸수 : 60~80/min.(2회 연속 섬광점멸)
•초고휘도 스트로브 제품인 HS형은 주문 제작 가능
•재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS
•기술 인증 : CE •보호 등급 : IP54

•Xenon lamp strobe type
•Radiating powerful signal,� making easy signal catching from a
distant place

•Lamp of connector type whose replacement is easy
•Flashes :�60~80/min.(Continuous flashing of 2�times freguency)
•High brightness strobe HS type is custom made.
•Material :�Lens-AS,�Body-ABS
•Certificate :�CE •Protection class :�IP54

S125SM | 크세논램프 스트로브 라이트
Xenon Lamp Strobe Light with Magnet

S125SM

자석부착형 고휘도 스트로브 라이트 
•크세논램프 스트로브형  
•강력한 신호 발산 효과, 장거리 신호 확인이 용이
•컨넥터형의 램프 구조로 램프 교체가 용이
•강력한 자석이 차량의 곡면을 따라 자유롭게 탈착되는 구조 
•점멸수 : 60~80/min.(2회 연속 섬광점멸)
•초고휘도 스트로브 제품인 HS형은 주문 제작 가능
•재질 : 그로브-AS, 몸체-ABS
•기술 인증 : CE •보호 등급 : IP54

•Xenon lamp strobe type
•Radiating powerful signal,� making easy signal catching from a
distant place

•Lamp of connector type whose replacement is easy
•Flashes :�60~80/min.(Continuous flashing of 2�times freguency)
•Having the powerful magnet that can be freely attached to or
detached from the curved vehicle surface

•High brightness strobe HS type is custom made.
•Material :�Lens-AS,�Body-ABS
•Certificate :�CE •Protection class :�IP54

S125S                                            S125SM

안개, 먼지 등이 상존하는 장소에서도 우수한 시인성을 발휘합니다.

※ AC전압 사양은 주문형으로 제작 공급합니다.
※ AC voltage product is custom-made.
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